






Kitchen Board

Kitchen Board finns i 9 olika 
dekorer – någon av dem passar 
säkert just ditt kök!

Nedre list levereras i längden 240 
cm, L-profil och invändig hörnprofil 
levereras i speciallängder för enkel 
montering.

- Enkel montering
- God totalekonomi
- Säker och hållbar lösning
- Lättskötta och underhållsfria 
- Snygg och modern design
- En norsk kvalitetsprodukt
- Tål vattenstänk och temperatur-   	
   växlingar
- Rekommenderas av Norges   	
   Astma- och Allergiförbund

2101 Red Tile HG design K30
3091 White TIle HG design K30



3448 Dark Concrete design K40



Kitchen Board

Kitchen Board levereras i förpackningar om 2 skivor.  Varje skiva har 
ett nettomått på 60 cm x 58 cm. x 11mm. 
Monteringsanvisningar medföljer förpackningen.
Lätta att montera och lätta att ta ned igen när det är dags för nästa 
förnyelse.

Användning av handskar rekommenderas under montering då det kan förekomma skarpa kanter på skivorna.

Obs! Av trycktekniska skäl kan färgerna i översikten avvika något från produkternas verkliga utseende.6

Tilbehør:

Innehåller 200 stk levereras i längd 240cm levereras i längd 58cm 
och 240cm

levereras i längd 58cm 
och 240cm

  Skruvpåse   Bottenlist  Invändig Hörnlist    Avslutningslist
Tillbehör:

2101 HG Red Tile K03, 30 x 5 cm 3091 HG White Tile K03, 30 x 5 cm

3091 HG White Tile, K25 15 x 15cm 3091 HG White Tile K40, 10 x 10cm  3448 S Dark Concrete K40, 10 x 10cm

3492 SL Norwegian Slate K03, 30 x 5 cm

2124 HG Black Tile K30, 3 x 3 cm 2101 HG Red Tile K30, 3 x 3 cm3091 HG White Tile K30, 3 x 3 cm



Obs! Av trycktekniska skäl kan färgerna i översikten avvika något från produkternas verkliga utseende.

Avpassa den nedre listen. 
Foga under listen eller direkt 
på bänken.

Skivorna skruvas fast i kanten.
Man bör förborra genom 
laminatet för att undvika att 
skada skivan.

Fäst skivorna med skruvar i 
de därför avsedda spåren.

Beräkna ett avstånd på 2–3 
mm mellan skivan mot vägg 
och bänkskiva.

Klart!Gera och justera övre lister 
och sidolister, applicera lim 
och montera.
Foga längs bottenlisten.

Skruva fast skivorna upp-
till och på sidorna. För att 
undvika att skivorna skadas 
rekommenderas att de för-
borras.

Lyft skivorna tillsammans och 
placera dem i listen. Torka 
bort överflödig fogmassa.

Applicera fogmassa på listen.Klicka ihop de anpassade 
skivorna. Provmontering av 
skivorna rekommenderas 
före limning/fogning.

Skruva fast listen.
Försänkning krävs för 
skruvhuvudet, så att skivan 
smidigt glider ned i listen.

Klart!Foga skivorna längst ned.
Användning av maskering-
stejp rekommenderas på 
både skivor och bänk för 
bästa resultat.

Skruva fast den sista panelen.
Skruven kommer att täckas 
av sidolisten (förborrning 
och försänkning rekommen-
deras).

Användning av fogmassa 
rekommenderas mellan 
skivorna bakom diskhon när 
de klickas ihop.

Klicka skivorna på plats.

Montering med bottenlist.
Mät upp området och justera/mittjustera plattorna, justera eventuellt också i förhållande till överskåp.
Om skivorna ska monteras på murvägg krävs förborrning och pluggning. Man bör undersöka var reglarna finns, och 
utnyttja dessa.

Montering utan bottenlist.
Mät upp området och justera/mittjustera skivorna, justera eventuellt också i förhållande till överskåp.
Om skivorna ska monteras på kakel eller tunna plattor bör man kontrollera var regelstommen finns.
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Enklare blir det inte!

Med vår Kitchen Board som är specialanpassad till området mellan diskbänk och överskåp förnyar du ditt 
kök på bara några timmar. Skivorna är 60 cm breda (nettomått) och levereras i förpackningar om två sty-
cken.

Kvaliteten är densamma som i Fibo Trespos välbekanta våtrumsskivor. Den släta och hållbara ytan tål både 
vattenstänk, kraftiga temperatursvängningar och är lätta att hålla rena.

Skivorna kan monteras direkt på regelstomme eller på befintliga skruvfasta väggar. Följ bara de enkla mon-
terings-anvisningarna så får du garanterat ett snyggt resultat som du har glädje av i flera år framöver.




